
Технический информационный лист

Пешеходная дорожка ТПО UltraPly™ TPO

Описание товара

1 рулон: 30" x 50' (76 мм x 15 м)

Код товара 

W56TPO3024

Описание
Elevate UltraPly TPO Walkway Pad — это армированная пешеходная дорожка, состоящая из белого термопластичного материала 
ТПО. Дорожки  выпускаются в рулонах шириной 76.2 см и длиной 15 м. Дорожка имеет текстурированную поверхность и гладкую 
нижнюю поверхность для лёгкой сварки с кровельной мембраной UltraPly TPO.

Пешеходные дорожки рекомендуется устанавливать во всех точках доступа на кровлю: лестницы, люки, дверные проёмы и т. д. 

в зонах, где по крыше будет осуществляться передвижение, чтобы защитить кровельную систему от повреждений, органи-

зовать перемещение на крыше и обезопасить человека при движении по кровле.  Применяются 

- В качестве защитного покрытия на крышах, где передвижение осуществляется чаще одного раза в месяц.

- Вокруг оборудования, установленного на крыше, требующего периодического обслуживания.

Способ применения

1. Убедитесь, что поверхность мембраны чистая, полностью сухая и свободна от мусора.

2. Установите пешеходную дорожку ТПО UltraPly Walkway Pad поверх мембраны ТПО UltraPly текстурированной сторо-ной
вверх. Разрежьте дорожку на отрезки длиной до 3м, для удобства работы. Перед установкой дайте дорожке поле-жать на
кровле с течение 30 минут.

3. Пешеходную дорожку следует устанавливать секциями длиной не более 10' (3 м) с пространством между секциями для 
обеспечения надлежащего дренажа. расположите пешеходную дорожку таким образом, чтобы она не приводила к 
скоплению воды.

4. Избегайте нанесения пешеходной подложки на швы мембраны UltraPly TPO и на мелкие накладки.

5.  Полностью приварите термосваркой по периметру каждую секцию пешеходной дорожки ТПО UltraPly Walkway Pad к 
кровельной мембране ТПО UltraPly, оставив один или два зазора по 2-3см в сварном шве с нижней стороны дорожки для 
выхода случайной влаги. Для достижения наилучшего эстетического качества выполняйте сварку при температуре 
окружающей среды от 16 до 27 °C. Температуру сварки следует устанавливать с учетом температуры окружающей среды.
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Храниение

- Храните пешеходную дорожку вдали от источников проколов и физических повреждений.

- Убедитесь, что основание кровли  выдержит нагрузки, возникающие при хранении материалов на крыше. Предельные 

нагрузки на настил должны быть указаны проектировщиком проекта.

- Хранить вдали от источников возгорания, так как мембрана загорается при воздействии открытого пламени.

Меры предосторожности

- Не подвергайте материал дорожки воздействию открытого огня или источников возгорания.

- Дополнительную информацию по безопасности см. в паспортах безопасности (SDS).

Информация LEED®
Переработанные потребительские отходы: 

Переработанные промышленные отходы: 

Место производства:

0%
0%
Уэллфорд, Южная Каролина

ПРИМЕЧАНИЕ: LEED® является зарегистрированной торговой маркой Совета по экологическому строительству США.

Типичные свойства
Характеристики Метод испытания ASTM Типовое значение

Цвет Н/Д Белый

Общая толщина D751 4мм ± 0,10%

Удлинение при разрыве D412 300%

Прочность на разрыв D624 250 фунт-сил/дюйм

Линейная стабильность размеров D1204 0 ± 0,5%

Искуссвенное старение G155 5000 ч, 10-кратное увеличение, без трещин

Типичные свойства

1 рулон 30" x 50' (76.2см x 15 м)
Вес рулона 74 фунта (34 кг)
Площадь рулона 11.43 м² в рулоне

Для получения дополнительной информации свяжитесь со службой технической поддержки Holcim по телефону 800-428-4511.

Этот лист предназначен для освещения продукции и спецификаций Elevate и может быть изменен без предварительного уведомления. Holcim берет на себя 
ответственность за предоставление качественных материалов, которые соответствуют опубликованным спецификациям продукции Elevate или другим 
техническим документам, с учетом обычных производственных допусков. Ни Holcim, ни ее представители не занимаются архитектурой. Holcim не дает 
никакого мнения и прямо отказывается от какой-либо ответственности за надежность любой конструкции. Holcim не несет никакой ответственности за отказ 
конструкции или вызванные им повреждения. Проконсультируйтесь с компетентным инженером-строителем перед установкой, если надежность конструкции 
или ее способность надлежащим образом поддерживать запланированную установку вызывают сомнения. Ни один представитель Holcim не уполномочен 
изменять этот отказ от ответственности.
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