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Очиститель Splice Wash SW-100 

1. Описание 

Очиститель Splice Wash SW-100 компании Firestone 
предназначен для очистки и подготовки кровельных 
мембран UltraPly™ из ТПО (термопластичный полиолефин), 
фартуков и принадлежностей перед склеиванием или 
сваркой. Не используйте его в качестве средства для 
предварительной промывки любой ленты QuickSeam™ 
Tape; для ленты QuickSeam™ Tape следует использовать 
грунтовку Single-Ply QuickPrime™ Primer.  

2. Подготовка 

Прежде всего, удалите излишки пыли и грязи с помощью щетки. Очищаемые поверхности должны 
быть очищены от сильных загрязнений. Сильные загрязнения можно удалить с помощью воды с 
мылом перед тем, как использовать свободнотекучий очиститель Splice Wash. 

3. Нанесение 

Используйте воду с мылом и скребок для удаления сильных загрязнений. Нанесите очиститель 
Splice Wash с помощью белой чистой хлопчатобумажной тряпки. С помощью скребковых движений 
полностью очистите требуемый участок от грязи и мусора. Дайте промытым поверхностям хорошо 
высохнуть и затем протрите их белой хлопчатобумажной тряпкой. Учтите, что кровельной мембране 
UltraPly TPO компании Firestone требуется некоторое время для высыхания перед сваркой, если 
используется очиститель Splice Wash. Обычно это время составляет от 10 до 30 минут и может 
меняться в зависимости от условий окружающей среды. См. более конкретные указания по 
установке в руководствах компании Firestone. 

4. Покрытие 

Расход очистителя составляет примерно 20 м2 на галлон (3,78 л) (одна сторона). 

5. Характеристики 

Физические характеристики 

 Легковоспламеняющаяся жидкость. 

 Легкоподвижная прозрачная жидкость с запахом углеводорода.  
Технические характеристики 

 Основа Сольвент-нафта (нефть) 

 Цвет Прозрачная жидкость 

 Растворители Смесь алифатических углеводородов 

 Твердые вещества 0% 

 Вязкость Очень легкоподвижная свободнотекучая жидкость 

 Удельный вес (г/см3) 0,76 

 Температура вспышки  10С 

6. Упаковка / хранение / предельная продолжительность хранения / утилизация 

Упаковка Канистры / коробка 4 х 3,78 л ( галлон) и ведро 18,9 л (5 галлонов) 

Номер компонента W563587066Е (4 х 3,78 л) 
W563587066 (18,9 л) 

Хранение: Храните в сухом, чистом и прохладном месте с хорошей вентиляцией, в оригинальных 
неоткрытых контейнерах (при температурах в интервале от 15°C до 25°C), вдали от источников 
нагрева и воспламенения, до готовности к применению. Защищайте канистры от нагрева и от 
непосредственного воздействия солнечного света. 

Предельная продолжительность хранения: 24 месяца при хранении в указанных выше условиях. 
Проверяйте дату изготовления на каждом ведре. При воздействии более высоких температур 
предельная продолжительность хранения уменьшается. 
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7. Меры предосторожности 

 Только для профессионального использования. 

 Избегайте попадания в водные пути, канализацию, подвалы или в закрытые невентилируемые 
места, закрывайте все стоки и отверстия в крыше или держите очиститель подальше от них. 
Убедитесь, что никакие растворители не могут попасть в здание через вентиляционные 
отверстия (отверстия для доступа воздуха или окна). 

 Легковоспламеняющаяся жидкость. Используйте только в хорошо проветриваемых 
помещениях. Храните контейнер плотно закрытым и вдали от огня, искр и нагретых 
поверхностей. 

 Избегайте длительного вдыхания и попадания на кожу / в глаза. В случае попадания немедленно 
промойте кожу/глаза в проточной воде в течение не менее чем 20 минут. Промойте кожу водой 
с мылом. 

 Разбавление не допускается. 

 Дополнительную информацию см. в паспортах безопасности материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ заменяет все другие документы, опубликованные ранее. Настоящий листок имеет целью 
предоставить информацию о продукте компании Firestone на основе самых современных знаний и опыта, и в него могут 
быть внесены изменения без предварительного уведомления (для получения самой последней версии документа см. веб-
сайт компании Firestone). Вышеприведенные значения основаны на прошедших испытания образцах и могут изменяться 
в пределах применимых допусков. Компания Firestone берет на себя ответственность за поставку материалов с 
качеством, которое соответствует опубликованным техническим характеристикам продуктов компании Firestone. 
Никакой представитель компании Firestone не уполномочен изменять настоящее заявление об ограничении 
ответственности. 


