
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Фасадная лента ЭПДМ 
VespaGARD FACADE

Описание Фасадная лента ЭПДМ VespaGARD FACADE — это вулканизированная неармированная 
гидроизоляционная мембрана, произведенная из синтетического полимера каучука ЭПДМ 
(Этилен-Пропилен-ДиенТерполимер), черного цвета, толщиной 0.8 мм.

Область 
применения

Лента VespaGARD FACADE применяется для защиты фасадов зданий от проникновения 
влаги, подвергающиеся воздействию атмосферных осадков и требующие эффективной 
гидроизоляции. Применяется в новых проектах и проектах по реконструкции.

Размерный ряд Заводская упаковка: поставляется в рулонах  шириной 1.0 и 1.5 м; длиной 20.0 м и 30.0 м.
Профессиональный раскрой полотна ЭПДМ на ленты осуществляется по заданным 
параметрам Заказчика. 
Минимальная ширина - 30.0 мм.
Допуск по размерам лент в пределах от -5% до +7%.

Свойства и 
преимущества

Высокая прочность.
Стабильность размеров.
Высокая растяжимость и гибкость.
Отсутствие остаточного удлинения (изменения размеров) после растяжения.
Отличная устойчивость к воздействию Ультрафиолета.
Отличная устойчивость к воздействию Озона.
Высокая температурная устойчивость.
Гибкость при низких температурах.
Гарантийный срок от  производителя - 15 лет.

Рекомендации по 
монтажу

Применяется в качестве герметизирующего и разделительного слоя при монтаже 
фасадных систем. Установка лент производится на горизонтальную/вертикальную 
поверхность при помощи монтажного клея или закрепляются механическим способом. 
Рекомендуется монтаж на сухую очищенную от пыли и грязи плоскость. Избегайте контакта 
с техническими маслами, мазутом и горячим битумом.

Условия хранения Храните в сухом, чистом и прохладном месте с хорошей вентиляцией, в оригинальных 
неоткрытых упаковках (при температурах в интервале от 15°C до 25°C), вдали от 
источников нагрева и воспламенения, до готовности к применению. Не требует 
специальных условий хранения и транспортировки.

Срок хранения не ограничен
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