
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Очиститель для ТПО и ЭПДМ мембран 
All Time Flex (ATF) Rubber Cleaner C-15

Описание Очиститель для ТПО и ЭПДМ мембран All Time Flex (ATF) Rubber Cleaner C-15 
предназначен для очистки и подготовки кровельных мембран ТПО  к сварке горячим 
воздухом и для очистки мембран ЭПДМ перед установкой самоклеящихся комплектующих 
(лента для швов, формфлеш  и пр.), до нанесения праймера ЭПДМ.

Технические
характеристики

Основа: Сольвент-нафта (нефть).
Цвет: Прозрачная жидкость.
Растворители: Смесь алифатических углеводородов.
Твердые вещества: 0%.
Вязкость: Очень легкоподвижная свободнотекучая жидкость.
Удельный вес (г/см3): 0,76.

0Температура вспышки: 10 С.

Подготовка Прежде всего, удалите излишки пыли и грязи с помощью щетки. Очищаемые поверхности 
должны быть очищены от сильных загрязнений. Сильные загрязнения можно удалить с 
помощью воды с мылом перед тем, как использовать очиститель ATF Rubber Cleaner C-15.

Нанесение Нанесите очиститель All Time Flex (ATF) Rubber Cleaner C-15 с помощью белой чистой 
хлопчатобумажной тряпки. С помощью скребковых движений полностью очистите 
требуемый участок от грязи и мусора. Дайте промытым поверхностям хорошо высохнуть и 
затем протрите их белой хлопчатобумажной тряпкой. Учтите, что кровельной мембране 
ТПО и ЭПДМ требуется некоторое время для высыхания перед сваркой и монтажом, если 
используется очиститель All Time Flex (ATF) Rubber Cleaner C-15. Обычно это время 
составляет от 10 до 30 минут и может меняться в зависимости от условий окружающей 
среды. 

Покрытие
2Расход 1 литра очистителя примерно составляет на 5- 10 м  (на одну сторону).

Упаковка Железная банка объёмом: 1 л и 5 л.

Условия хранения Храните в сухом, чистом и прохладном месте с хорошей вентиляцией, в оригинальных 
неоткрытых контейнерах (при температурах в интервале от 15°C до 25°C), вдали от 
источников нагрева и воспламенения, до готовности к применению. Защищайте канистры 
от нагрева и от непосредственного воздействия солнечного света.

Срок хранения 24 месяца

Меры
предосторожности

Только для профессионального использования. Избегайте попадания в водные пути, 
канализацию, подвалы или в закрытые невентилируемые места, закрывайте все стоки и 
отверстия в крыше или держите очиститель подальше от них. Убедитесь, что никакие 
растворители не могут попасть в здание через вентиляционные отверстия (отверстия для 
доступа воздуха или окна). Легковоспламеняющаяся жидкость. Используйте только в 
хорошо проветриваемых помещениях. Храните контейнер плотно закрытым и вдали от 
огня, искр и нагретых поверхностей. Избегайте длительного вдыхания и попадания на кожу 
/ в глаза. В случае попадания немедленно промойте кожу/глаза в проточной воде в течение 
не менее чем 20 минут. Промойте кожу водой с мылом. Разбавление не допускается. 
Дополнительную информацию см. в паспортах безопасности материалов.


