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Клей Bonding Adhesive
 BA-2012 

Описание Bonding Adhesive BA-2012 представляет собой новое поколение контактного клея на основе 
растворителя, специально предназначенного для приклеивания мембран ЭПДМ (этилен-
пропилен-диеновый мономер) RubberGard™ компании Firestone и мембран ЭПДМ других 
производителей. Обеспечивает надежную адгезию мембраны ЭПДМ к различным видам 
поверхностей: дереву, металлу, кирпичной, бетонной и пр. подходящим основаниям.

Размерный ряд Ведро объемом: 10л и 20л.

Физические 
характеристики

Превосходная устойчивость к старению, срок службы 30+лет.
Хорошая устойчивость к нагреву и охлаждению.
Превосходное время липкости, обеспечивающее гибкость при монтаже.
Превосходная адгезия к разрешенным основам, обеспечивающая максимальные 
характеристики.

Технические 
характеристики

Основа: синтетические каучуковые полимеры
Цвет: полупрозрачный серый
Растворители: гептан, толуол
Твердые вещества: 16%–18%
Вязкость: очень небольшая, текучий
Удельный вес: 0,79
Температура вспышки: -4°С

Страна 
производства

США.

Норма расхода Норма расхода клея зависит от гладкости поверхности, способа нанесения и состояния 
окружающей среды. Средние показатели нормы расхода:
При нанесении валиком: от 2.35 до 3 м2 поверхности (две стороны) / на 1 литр клея.
При нанесении с помощью системы SuperSpreader/BetterSpreader и распылителя спрей:
 от 2.50 до 3.50 м2 поверхности (две стороны) / на 1 литр клея.
Для некоторых неровных и пористых поверхностей норм расхода становится выше, а для 
гладких поверхностей норма расхода становится уменьшается. В случае очень пористых 
основ (древесина грубой обработки, бетонные блоки, старые битумные кровли и т.д.) может 
потребоваться дополнительный слой клея BA-2012, чтобы гарантировать требуемую 
адгезию. В этом случае сначала наносят первый слой только на основание и после 
высыхания клея наносится второй слой на основание и один слой на мембрану ЭПДМ. 
Качество адгезии на таких поверхностях лучше определять опытным путем.

Рекомендации
по подготовке
к монтажу

Поверхности, на которые должен наноситься клей Bonding Adhesive BA-2012, должны быть 
чистыми, гладкими, сухими, без острых кромок и свободными от рыхлого материала, 
инородных частиц, масла, жира и других загрязняющих веществ. При необходимости 
соединяемые поверхности должны быть очищены щеткой или чистой тряпкой. Перед 
нанесением клея удалите с поверхности влагу или загрязняющие вещества. Если клей BA-
2012 длительное время подвергался воздействию низких температур ниже +10⁰С, то перед 
использованием его следует нагреть до температуры +15⁰С; +25⁰С. Нагревать клей следует 
в теплом помещении, избегая применения агрессивных нагревателей с высокими 
температурами. Перед использованием и во время использования тщательно 
перемешивайте клей, чтобы обеспечить однородную смесь без осадков на дне и эффекта 
мраморности.
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Рекомендации
по нанесению

Наносите клей BA-2012 одновременно на обе склеиваемые поверхности, чтобы было 
возможно получить примерно одинаковое время высыхания клея. Клей можно наносить с 
помощью устойчивого к растворителям валика или наносить с помощью любого 
подходящего распылителя. Температура клея влияет на его вязкость и таким образом на 
порядок применения инструментов для нанесения клея. Наносите клей Bonding Adhesive 
BA-2012 на склеиваемые поверхности ровно без наплывов. При нанесении клея Bonding 
Adhesive BA-2012 обеспечьте равномерное покрытие обеих склеиваемых поверхностей. 
Следует принять меры для того, чтобы не наносить клей Bonding Adhesive BA-2012 в 
местах швов для склеивания рулонов мембраны ЭПДМ между собой. Оптимальная 
температура для нанесения клея от +5°C до +35°C. При температурах ниже +10°C клей 
может стать слишком густым, в то время как при температурах выше +35°C поверхность 
мембраны может стать слишком горячей, время высыхания клея значительно сокращается, 
что может затруднить выполнение работ. Минимально допустимая рекомендованная 
температура работы с клеем: -19°C. При этом клей следует хранить в теплеом помещении 
и по мере охлаждения и загустевания клея заменять охлажденные ведра на теплые, 
соответвенно помещая охлажденные ведра в теплое помещение. 
Перед соединением поверхностей дайте время для испарения растворителя из состава 
клея, после испарения растворителя поверхность с клеем должна остаться липкой при 
касании поверхности сухим пальцем, но при этом клей не должен прилипать к пальцу 
(тянуться вслед за пальцем) и не должен сдвигаться по поверхности. Время высыхания 
зависит от условий окружающей среды. 

Условия хранения Храните в вертикальном положении в оригинальных неоткрытых ведрах при умеренных 
температурах (15°C - 25°C) в сухом месте с хорошей вентиляцией. Храните вдали от 
источников нагрева, искр и открытого пламени. Защищайте от непосредственного 
воздействия солнечного света. При необходимости используйте теплоизолированный бокс 
для хранения продукта при умеренных температурах во время транспортировки на место 
выполнения работ, перед нанесением и после нанесения клея. Это будет гарантировать 
соответствующую вязкость, эффективность и характеристики клея.

Срок хранения Можно ожидать продолжительности 18 месяцев при хранении в указанных выше условиях. 
Проверьте дату изготовления на каждом ведре. При воздействии более высоких 
температур предельная продолжительность хранения уменьшается. Информация 
относительно предельной продолжительности хранения носит только рекомендательный 
характер и не является безусловным фактом. Реальный срок хранения в большой степени 
зависит от условий хранения и обращения с принадлежностями. После открытия клей 
рекомендется использовать в течение 48 часов. 

Утилизация Перед утилизацией убедитесь, что ведро пустое. Клей нельзя утилизировать путем слива 
в канализацию. Утилизируйте содержимое и / или ведро в соответствии с национальными 
правилами.

Меры 
предосторожности

Горючий материал. Храните и используйте вдали от возможных источников 
воспламенения. Не курите во время использования. Только для профессионального 
применения. Используйте только в местах с хорошей вентиляцией. Если клей не 
используется, храните ведро закрытым. Избегайте продолжительного вдыхания и 
попадания на кожу и в глаза. Не загрязняйте инородными материалами. Храните в 
недоступном для детей месте. Разбавление не допускается.
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