
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Самоклеящийся ФормФлэш 
QuickSeam FormFlash

Описание Самоклеящийся ФормФлэш QuickSeam FormFlash представляет собой полосу невулкани-
зированного материала FormFlash шириной 229 мм (9”) или 305 мм (12”), соединенную
заводским способом с лентой QuickSeam Tape. Самоклеящийся ФормФлэш предназначен
для выполнения гидроизоляции внутренних и внешних углов, труб, выходящих на крышу
инженернотехнических коммуникаций, а также для других целей в соответствии с техни-
ческими требованиями и рекомендациями компании Elevate.

Размерный ряд 15 см х 15.25 м
23 см х 15.25 м
30 см х 15.25 м
45 см х 15.25 м
Рулоны по 15,2 м (50’), по 2 рулона в картонной упаковке.

Технические 
характеристики

                                                                       Верхний слой                            Нижний слой
Основа:                                                             EPDM                           Каучуковые полимеры
Цвет:                                                                Черный                                       Черный
Растворители:                                                     нет                                              нет
Содержание сухого вещества (%):                    100                                             100
Состояние:                                             невулканизированное               вулканизированное
Толщина (мм):                                                     1,6                                               0,6
Ширина (мм):                                                  229–305                                       235–311

Страна 
производства

США.

Норма расхода В зависимости от длины конкретного кромочного элемента

Рекомендации
по подготовке
к монтажу

Подготовка поверхностей EPDMмембраны RubberGard и/или других гидроизолируемых
поверхностей должна производиться праймером QuickPrime Plus с помощью терки
QuickScrubber или QuickScrubber Plus. Использование для этих целей каких-либо иных 
материалов не допускается. В случае длительного хранения данного материала при 
температурах ниже 15°С необходимо дать ему возможность прогреться до комнатной 
температуры непосредственно перед использованием.

Рекомендации
по укладке

В пасмурные дни при уличной температуре ниже 15°С для подогрева материала 
QuickSeam FormFlash в целях улучшения его пластичности может использоваться фен. В 
солнечные дни предварительного подогрева данного материала обычно не требуется. 
Укладка QuickSeam FormFlash должна производиться в соответствии с техническими 
требованиями и рекомендациями компании Elevate.

Условия хранения Хранить в запечатанной заводской упаковке при температуре от 15°С до 25°С. Не
допускать попадания прямого солнечного света до момента готовности к использованию.

Срок хранения 12 месяцев при условии хранения в соответствии с вышеизложенными указаниями. Перед 
использованием проверять дату изготовления на каждом рулоне. При воздействии 
повышенных температур срок годности сокращается.


