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Описание

Специализированный праймер VespaGARD EPDM Primer разработан для комплексной подготовки ЭПДМ мембран 
VespaGard к монтажу самоклеящихся материалов линейки VespaGARD EPDM, активируя процесс холодной 
вулканизации. Праймер подготавливает поверхность мембраны и необходим для улучшения качества стыковки.

Технические характеристики

Основа: Синтетические полимеры.
Цвет: Красный.
Растворители: Гептан, толуол.
Твердые вещества: 14%–16,5%.
Вязкость: Очень небольшая, текучий.
Удельный вес (г/см3): 0,79.
Температура применения: оптимально до +5 С. При низких температурах следуйте рекомендациям по нанесению в 
холодную погоду.

Ключевые преимущества

• Уникальный полимерный состав.
• Высокая адгезия.
• Равномерное покрытие.
• Быстрое высыхание.
• Надежность и долговечность.
• Универсальность применения.

• Мгновенно активирует даже старую и выветренную 
мембрану.

• Высыхает менее чем за 10 минут.
• Не требует разбавления и специального оборудования.
• Работает при температуре от +5 °C до +35 °C.
• Одобрен для систем VespaGard EPDM membrane.

Рекомендации по применению

1. Поверхности, на которые будет наноситься VespaGARD EPDM Primer, должны быть чистыми, гладкими, сухими, 
без острых краев и очищенными от посторонних материалов, остатков масла, жиров и прочихзагрязнений. Для этого 
может потребоваться использование очистительного состава VespaGARD EPDM Cleaner. Соприкасающуюся 
поверхность ЭПДМ мембраны VespaGARD нужно очистить щеткой либо ветошью. Праймер следует тщательно 
перемешивать до и во время использования, чтобы обеспечить однородность смеси и исключить образование на дне 
осадка и заметного расслоения. Еслив течение длительного времени праймер подвергался воздействию температур 
ниже 15°C, то перед использованием он должен нагреться до комнатной температуры.

2. Наносите праймер VespaGARD EPDM Primer, на поверхность ЭПДМ мембраны VespaGARD при помощи терки или 
терки длинными мазками взад-вперед с умеренным или сильным нажимом по всей длине грунтуемого участка, пока 
обрабатываемые поверхности не приобретут темно-серый цвет (без полос или проплешин). Перед нанесением 
продукта загрунтованные поверхности должны полностью просохнуть (обычно, менее 10 минут).  
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Условия хранения

Храните в сухом, чистом и прохладном месте с хорошей вентиляцией, в оригинальных неоткрытых контейнерах (при 
температурах в интервале от 15°C до 25°C), вдали от источников нагрева и воспламенения, до готовности к 
применению. Защищайте канистры от нагрева и от непосредственного воздействия солнечного света.

Производство

 ООО ОСА. Страна производства: Россия.

Меры предосторожности

Только для профессионального использования. Избегайте попадания в водные пути, канализацию, подвалы или в 
закрытые невентилируемые места, закрывайте все стоки и отверстия в крыше или держите очиститель подальше от 
них. Убедитесь, что никакие растворители не могут попасть в здание через вентиляционные отверстия (отверстия для
доступа воздуха или окна). Легковоспламеняющаяся жидкость. Используйте только в хорошо проветриваемых 
помещениях. Храните контейнер плотно закрытым и вдали от огня, искр и нагретых поверхностей. Избегайте 
длительного вдыхания и попадания на кожу / в глаза. В случае попадания немедленно промойте кожу/глаза в 
проточной воде в течение не менее чем 20 минут. Промойте кожу водой с мылом. Разбавление не допускается. 
Дополнительную информацию см. в паспортах безопасности материалов.

Упаковка

Железная банка объёмом: 1 л и 4 л.

Срок хранения

12 месяцев.

Норма расхода

Нормы расхода материала зависят от типа применяемого покрытия:
Стандартные швы (лента VespaTape): 1 банка объемом 4 литра на 23 метра.
ВАЖНО: разбавление праймера не допускается.


