
Контролит СП – особопрочный 3-х слойный рулонный материал на основе спанбонда, с проводящим компонентом 
выполненным на основе графеновых нанотрубок.

• Длина рулона: 100м.
• Площадь материала в рулоне: 160м2.

Основные характеристики

• Плотность: 100+-10 гр/м2.
• Группа горючести: Г4.

Температурный диапазон, °С: от - 60 до + 90.
Прочность на разрыв (не менее), 1/5 Н/см: по длине - 200, по ширине - 90.
Среднее удлинение при разрыве (не менее), %: по длине - 55, по ширине - 67.
Воздухопроницаемость (не более), дм³/(м²*с): 380.
Удельное электрическое сопротивление (не более), Ом*м:1000.

• Долговечный, более 40 лет.
• Устойчивый к агрессивным щелочным средам.
• Защищен от контрафакта.
• Не наматывается на саморез при монтаже.
• Точность определения дефекта – 0,1 мм.

• Всесезонная диагностика.
• Безопасность метода (Сертификат соответствия).
• Диагностика без использования воды.
• Отсутствие специальных условий.
• Более 2000 м2 за 1 рабочую смену.

Мембранная гидроизоляция по сборной стяжке, мембранная кровля по RIP плите - контрольный и разделительный 
слой.
Мембранная гидроизоляция по цементно-песчаной стяжке | монолитному железобетону, наплавляемая гидроизоляция 
по сборной стяжке - контрольный слой.

Храните в сухом, чистом и прохладном месте с хорошей вентиляцией, в оригинальных неоткрытых упаковках (при 
температурах в интервале от 15°C до 25°C). Не требует специальных условий транспортировки и хранения. 
Срок хранения не ограничен.

Условия хранения


